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スタンド取付説明書 


•ご使用の師こ、包装箱か5スタンドを取り出し、下の手順でテレビ本体に取り付けてください。 


A 注意 


■ こ人 m 上で作業する 

ひとりで作業をすると、身体を痛めたり、けびをしたりする原因になります。 


お願い 

•スタンドを取り付けるまでの間、テレビ本体は包装箱の中で立てた状態にしておいてください。倒した状態で置くと、 
誤って画面の上に物を落としたとさなどに、液晶パネルび破損するおそれびあります。 

•テレビの画面に力を加えたり、物をぶつけたりしないようにご注意ください。液晶パネルび破損するおそれびあり 
ふ苗 0 

♦プラスドライバーをご用意ください。電動ドライバーをご使用の場合、トルクはおよそ1.日 N • mClSkgf • cm ) に 
設定してください。 

※スタンドに保護フイルムがついている場合は、保護フイルムを取りはずしてか5スタンドを取り付けてくださし、。 
(図では省略しています） 


广 ご使用いただをたいドライバー 



スタンドと取付ネジを取り出す 

取付ネジ X 4 個 (付属品袋の中にはいっています） 



テレビ本体をスタンドに載せる 



3 テレビ本体とスタンドを取付ネジ4個で固 
定する 


取付ネジはしっかりと締めてください。 



屈 ® VX1A001 75700 











































